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Dréger Alcotest® 6000
Dispositivo para la deteccion de alcohol

El Dréager Alcotest® 6000 permite al usuario profesional realizar una

prueba de alcoholemia con rapidez y precision. La tecnologia de medicion
de este dispositivo de medicidn portatil pequefio y facil de usar ya ha sido
probada en todo el mundo, con mas de un millon de unidades vendidas.

|
La boquilla lateral Slide’n'Click
( deslice y haga click)

5 " proporciona una proteccion
\ higiénica

Los LED de colores complementan la
pantalla y muestran mensajes de alerta

Adaptador para la boquilla
disponible para el lado derecho
o el izquierdo

El texto que aparece en la pantalla
garantiza el uso correcto

Botones de menu para el menu
usuario y servicio

Los LED de colores complementan la
pantalla y muestran mensajes
de alerta

Compartimiento para bateria de litio
reemplazable

La carcasa cuenta con el grado
de proteccién IP54

D-32068-2020

Correa de mano reflectante

Dréger. Tecnologia para la vida.
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Ventajas

Sencilla prueba de alcoholemia

El aparato estd listo para la medicién en cuestién de segundos, por lo que puede llevar a cabo una prueba
(activa) de alcoholemia en cualquier momento. También es posible llevar a cabo una medicion de alcohol en
el aire ambiente (pasiva), en cuyo caso no se necesita ninguna boquilla. Todas las funciones necesarias para
llevar a cabo la medicién se activan con el practico botén verde OK, mientras que los dos botones de menu
sirven para navegar.

Versatil y robusto

El sensor electroquimico de eficacia comprobada del Drager Alcotest® 6000 se caracteriza por sus excelentes
tiempos de repuesta y por su larga vida util. Funciona con una precision y una fiabilidad excepcionales. El
andlisis es fiable incluso a temperaturas de entre -5 y +50 °C. El sensor también proporciona resultados fiables
con rapidez en caso de detectarse un alto contenido de alcohol, tanto para las mediciones activas como
pasivas.

Practico

El trato con personas ebrias requiere mucha atencion y concentracién. Una operacion intuitiva del

dispositivo es un aspecto importante para la facilidad de uso y la realizacion de la prueba de alcoholemia

sin complicaciones. Todas las funciones de medicion se llevan a cabo con un tnico botén para facilitar la
realizacion de la prueba. La pantalla retroiluminada de gran tamafio muestra mensajes de texto faciles de
comprender que le guian en la realizacion de la prueba de alcoholemia. Un indicador LED y una sefal acustica
complementan la pantalla e indican que el proceso de medicidn ha terminado. Los dos botones de menu se
utilizan para navegar por el menu y le permiten llevar a cabo diferentes funciones, como por ejemplo revisar los
ultimos resultados de la prueba.

Higiénico gracias a la boquilla Slide’n’Click

El sofisticado disefio del producto permite llevar a cabo la prueba de alcoholemia de manera répida, sencilla e
higiénica: la forma de la boquilla Slide'n’Click le permite colocarla correctamente, incluso cuando estéa oscuro.
El Alcotest 6000 se puede utilizar de nuevo inmediatamente después de cambiar la boquilla. Ademas, el
dispositivo estd disefiado para evitar cualquier intento de obstruccion: la salida de aire no puede cerrarse,

por lo que todo intento de manipular el dispositivo a la hora de realizer la prueba del aire espirado se vera
frustrado. El separador de la boquilla evita que los labios de la persona que se estd sometiendo a la prueba
estén en contacto con la carcasa del dispositivo. El separador también puede utilizarse como eyector de la
boquilla si fuera conveniente. También hay disponibles boquillas con vélvula antirretorno bajo pedido.
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Ventajas

El Alcotest Hygiene Plus

La higiene es una parte cada vez mas importante de nuestra vida cotidiana. Los dispositivos de deteccion de
alcohol en el aliento de Drager Alcotest utilizan tecnologias de medicion no invasivas con un alto grado de
higiene, tanto para el usuario como para el sujeto de prueba, gracias a las siguientes caracteristicas:

— Durante la prueba, el aire exhalado se dirige al pasado en lugar de a través del dispositivo
— Hay un éngulo de 90° entre el usuario y el sujeto de prueba durante la prueba
— La boquilla desechable estd empaquetada individualmente
— Beneficios de las boquillas Slide 'n' Click:
- distancia segura e higiénica entre el usuario y el sujeto de prueba
- El espaciador impide el contacto directo entre los labios y el dispositivo
- la boquilla es facil de quitar
- la vélvula antirretorno impide la inhalacion de aire a través de la boquilla

Innovacion surgida de la tradicion

Con més de 65 anos de experiencia, Dréger es el lider mundial en el mercado de los alcoholimetros. Los
cuerpos policiales de muchos paises utilizan los dispositivos de la serie Alcotest para sus controles de trafico
diarios. El Alcotest 6000 est4 fabricado en Alemania y cumple los estandares de méxima calidad. Emplea

la misma tecnologia de sensor electroquimico profesional, lo que garantiza un rendimiento preciso y unos
resultados seguros.
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Especificaciones técnicas

Principio de medicién

Sensor electroquimico Drager en técnica de 1/4"; especial para

alcohol

Rango de medicion

De 0 a 2,5 mg/l; si se sobrepasa el valor maximo del rango de

medicién, se visualizard un mensaje

Toma de muestras

Estandar: toma de muestras automética cuando se alcanza el
volumen minimo respiratorio en la duracién minima de soplado
definida;

Admite toma de muestras pasiva sin boquilla o iniciaciéon manual

de la toma de muestras

Disponibilidad operacional

Aprox. 2 s tras el encendido

Visualizacién del resultado de la prueba

Después de aproximadamente 3 s (a 0 mg/l, temperatura

ambiente)

Temperatura de funcionamiento

De -5 a +50 °C

Humedad relativa

De 10 a 100 % de h.r.
(sin condensacion y en funcionamiento)

Presién ambiente

De 600 a 1300 hPa

Pantalla Pantalla LCD gréfica con retroilumicacion;
32 x 22 mm (128 x 64 pixeles)
LED 2 colores, para la visualizacién de resultados y de los mensajes de

alerta

Senal acustica

Diferentes tonos de sefial para indicar la emision de mensajes y
alertas

Memoria de datos

Almacenamiento de las ultimas 500 pruebas con los nimeros de
prueba

Fuente de alimentacion

1 bateria CR123A, indicador de nivel de carga en pantalla, con
una sola carga de bateria se pueden hacer hasta 1500 pruebas de
alcoholemia.

Adaptacion de la boquilla

La boquilla Slide'n’Click mejorada puede colocarse con

orientacién a la derecha o a la izquierda

Boquilla

En higiénicos paquetes individuales, con salida de aire a prueba
de manipulaciones, eyector de boquilla y separador entre la boca
y la carcasa del instrumento

Principio de funcionamiento

Las funciones de medicion pueden llevarse a cabo utilizando
un solo botdn,la navegacion por el menu se realiza con los dos
botones de menu

Calibracién

Calibracién con gas seco o himedo

Carcasa

Resistencia a los impactos ABS/PC

Medidas (alto x ancho x fondo), peso

Aprox. 50/60 x 141 x 31 mm; aprox. 150 g con la bateria

Configuracion del aparato

Configuracion directa de los ajustes del instrumento guiada a
través del menu (se solicitara el codigo PIN). No se necesita

ninguin software adicional

Vibracion e impacto

EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 EN 60068-2-64

Marcado CE

Conformidad Europea (CE)

Norma

EN 15964, NHTSA, declaracion de conformidad de FDA, segun la

configuracion

Reloj interno

Aviso o desactivacion tras el intervalo de fin de servicio

Clase de proteccién

IP54

Bluetooth®

Para la comunicacién con la Dréager Mobile Printer BT




Informacién para pedidos
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Driger Alcotest® 6000 — Configurador 37 06 320
Drager Alcotest® 6000 37 06 961
Dréger Alcotest® 6000 — EE. UU. 37 06 962
Dréger Alcotest® 6000 — Japon 37 06 963
Boquillas, paquete con 100 unidades 68 10 690
Boquilla, paquete con 250 unidades 68 10 825
Boquillas, paquete con 1 000 unidades 68 10 830
Boquillas con vélvula antirretorno —paquete con 100 unidades 68 11 055
Boquillas con vélvula antirretorno —paquete con 250 unidades 68 11 060
Bogquillas con vélvula antirretorno — Paquete con 1 000 unidades 68 11 065
Bolsa de proteccion, negra 83 24 999
Bolsa de proteccion, amarillo 83 27 811
Bateria 45 43 808
Dréger Mobile Printer BT 37 00 421
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Dréger Alcotest® 6820
Dispositivo para la deteccion de alcohol

El alcoholimetro rapido y compacto Drager Alcotest® 6820 cumple con
los estrictos requisitos del andlisis profesional de alcoholemia. Gracias al

DréagerSensor de probada eficacia, este robusto alcoholimetro garantiza
tiempos de respuesta muy rapidos y resultados de prueba precisos

en todas las condiciones climaticas; también se puede adaptar a las
directrices internacionales.

|

| Boquilla
Adaptador para la boquilla Slide'n‘click
(deslizar y hacer clic)

|

3 LED de colores para indicar mensajes o alertas

Pantalla gréfica para navegacién de usuario
con texto plano

Botones de menu para navegar por las opciones

Botdén de encendido

D-74696-2013

‘ Correa de mano

para sujetarlo
con seguridad

Conexidn para cargar baterias NiMH
o como puerto de datos

Dréger. Tecnologia para la vida.
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Ventajas

Pruebas de alcohol para mayor seguridad

El alcohol es una de las causas mas comunes de accidentes, tanto en la carretera como en el lugar de trabajo.
Dréger Alcotest 6820 le permite aumentar la seguridad general y contribuye a evitar lesiones personales,
dafos materiales e incluso la pérdida de la imagen publica que puede resultar del consumo de alcohol.

Muy facil de usar

Para tratar con una persona que esté bajo la influencia del alcohol se requiere un alto grado de concentracion.
El Alcotest 6820 es facil de usar, ya que permite realizar las pruebas de alcoholemia en el aire espirado de
forma simple y rapida. Todas las funciones de medicién pueden realizarse con un solo botén. Los avisos de
texto claros y faciles de entender que aparecen en la pantalla iluminada de gran tamafo le guian con eficacia
a la hora de realizar la medicion de alcohol. El indicador LED y las sefales acusticas que incorpora mejoran

la visualizacién e indican cudndo se completa la prueba. Hay dos botones de menus para la navegacién y el
registro de datos estadisticos.

Calidad probada

El sensor electroquimico de eficacia comprobada de Drager también se utiliza en el Alcotest 6820. Este sensor
ofrece tiempos de reaccién muy rapidos, alta precision y una larga vida util. Incluso a temperaturas de -5 °C

y +50 °C, el anélisis siempre es fiable. Y, en el caso de altos niveles de alcohol, el sensor ofrece resultados
rapidos y seguros, con deteccion activa y pasiva.

Diseno orientado a la practica

El Alcotest 6820 presenta un disefio ergonomico y facil de usar. Su forma compacta hace que sea
particularmente facil de sostener, y se puede controlar con una sola mano. Gracias a su contorno, colocar

la boquilla del Alcotest 6820 en su montura es intuitivo, incluso en la oscuridad. No importa si el usuario es
diestro o zurdo, o si se usaré para controlar el tréfico que circula por la izquierda o por la derecha, la pantalla
estd constantemente visible para el usuario. Después del uso, retirar la boquilla es igual de facil e higiénico.

Acabado de alta calidad

Un alcoholimetro profesional tiene que ser muy resistente. Gracias a su ergonomia y a unos materiales de
alta calidad, el Alcotest 6820 cumple con el creciente niumero de requisitos de aplicacion. Y gracias a sus
materiales resistentes, es particularmente resistente a las inclemencias del tiempo, por ejemplo, al frio 0 a la
humedad, y cumple con la clase de proteccién IP 54.

Boquilla lateral Slide’n’Click

Las boquillas patentadas Dréager evitan cualquier intento de manipulacién. La vélvula opcional antirretorno
también garantiza un alto grado de higiene.
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Ventajas

Procesamiento de datos y documentacion

La capacidad de memoria expandida del Alcotest 6820 puede registrar hasta 5000 resultados de prueba. Una
interfaz 6ptica permite la transmisién inaldmbrica de datos directamente a la impresora portétil Dréager. Dichos
datos también pueden transferirse a un ordenador a través de una conexion USB, y se puede configurar el
dispositivo.

Accesorios opcionales

Una correa ancha hace que el Alcotest 6820 sea seguro y cémodo de manejar. La correa puede acoplarse al
cinturdén o alrededor de la mufieca con una hebilla o con una tira textil de autocierre. Las correas reflectantes
facilitan la localizacion del dispositivo cuando es necesario.

Accesorios

Boquillas (Slide'n'click)

Las boquillas se suministran en paquetes de 100, 250 y 1000 unidades,
con o sin vélvula antirretorno.




Especificaciones técnicas

Método de prueba
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Sensor Dréger electroquimico para tecnologia 1/4";

especifico para alcohol

Rango de la prueba

De 0 a 2,5 mg/l; indicacion visual si se excede el rango de la
prueba

Toma de muestras

Estandar: toma de muestras automética al alcanzar el volumen
minimo.
Es posible realizar una toma de muestras pasiva o activar

manualmente la toma de muestras

Listo para usar

Aprox. 2 s después del encendido

Visualizacion de los resultados

Aprox. 3 s (con 0 mg/l); aprox. 10 s (con 0,5 mg/Il, temperatura

ambiente)

Temperatura de funcionamiento

De -5 a +50 °C;

Pantalla Pantalla grafica LCD con retroiluminacion;
41 mm x 24 mm (128 x 64 pixeles)
LED Tres colores para avisos y mensajes de la pantalla

Emisor de senales acusticas

Diferentes tonos de refuerzo para los avisos de advertencia y de
la pantalla

Capacidad de memoria

Espacio para guardar las 5.000 ultimas pruebas, con numero,

fecha y hora de la prueba

Fuente de alimentacion

Dos pilas AA o baterias NiMH; estado de carga en la pantalla.
Con un juego de baterias se pueden realizar unas 1500 pruebas.
Es posible cargar las baterias NiMH recargables en el equipo

Calibracién

Calibracién con gas seco o humedo

Medidas (Al x An x Pr), peso

147 mm x 65 mm x 39 mm, aprox. 260 g

Configuracion de los equipos

Configuracion de ajuste directamente en el equipo y mediante el
menu(se requiere PIN).
No se requiere software para PC adicional

Vibracién y golpes

De conformidad con EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN
60068-2-64,
MIL-STD 810F

Conformidad CE

Directiva CEM

Interfaces de datos

USB a PC; interfaz éptica para el control de la impresora

Estandar Cumple con la norma EN 15964
Clase de proteccién IP54
Informacién para pedidos

Drager Alcotest® 6820 (dispositivo de medicién, 3 boquillas, 2 83 22 660
baterias, correa de sujecion, maletin de plastico)

Boquillas Driger Alcotest® (Slide‘n‘click)

Paquete con 100 unidades 68 10 690
Paquete con 250 unidades 68 10 825
Paquete con 1.000 unidades 68 10 830
Boquillas Driger Alcotest® (Slide‘n‘click) con valvula antirretorno

Paquete con 100 unidades 68 11 055
Paquete con 250 unidades 68 11 060
Paquete con 1.000 unidades 68 11 065
Cargador 600 mA, 11V, para la carga de baterias NiMH 83 16 991
Adaptador para el coche de 12 V para la carga de baterias NiIMH 83 20 252
Cable de conexion USB para PC para el dispositivo Drager 8319 715

Alcotest®




